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Caméra IP Motorisée PT Intérieure 
  

Notice d'installation 
Modèle : KYF-CAM-014 

Version 1 
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Contenu de la boite 
 

• Caméra IP rechargeable x 1 

• Support mural x 1 

• Accessoires de montage (vis et chevilles) 

• Notice installation 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques 
 

 
 
 

 

Utilisation  
Communication bidirectionnelle  
Visionnage en direct  
Multi visionnage 
Notification d’alerte 
Vision nocturne 
Angle de vision 
Rotation motortisée 
Lentille 
Résolution vidéo 
Détection de mouvement 
Température de fonctionnement 
Plateforme d’utilisation 
Connectivité sans fil 
Emplacement  pour Carte Micro SD 
Stockage de données 
 
Alimentation 

Intérieur uniquement 
Micro et Haut-parleur intégrés 
Oui / iOS et Android 
Oui / iOS et Android 
Oui / iOS et Android 
Oui / de 8  à 15 mètres 
60°- 80° 
Horizontal: 355°， Vertical: 90°  
3.6mm@F2.0 - Compression H.265 
3,0 mégapixels = 2304x1296 
Oui / à 7 mètres, avec suivi humain 
Entre -20°C  et  ~50°C / 10% et ~90% RH 
Multi / Smartphone et tablette 
Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz) 
Oui 
Sur carte Mirco SD max. 128G (non incluse) 
Sur cloud (service payant) 
Adaptateur DC USB  5V1A (inclus) 
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Installation de l’application et inscription 

A、Scannez le QR code (ou recherchez Tuya Smart dans l’App Store), téléchargez et installez Tuya 
Smart; 

 

 

 

 

B、Une fois installée, cliquez sur l’icône de l’APP pour ouvrir Tuya Smart; 

 

C、« Acceptez » les termes de la politique de confidentialité pour passer à l’étape suivante; 
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D、Ouvrez l’application et cliquez sur « Enregistrer » pour créer votre compte TUYA ; 

 

 

 

E、Entrez votre adresse e-mail, cliquez sur « Obtenir le code de vérification », entrez le code de 
vérification (6 chiffres) reçu à votre adresse e-mail renseignée pour passer à l’étape suivante; 
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F、Puis, définissez un mot de passe et cliquez sur « Terminé » pour terminer l’inscription; 
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Connecter la caméra 
Méthode : WIFI via QR CODE 

Remarque: le téléphone mobile doit être connecté au WIFI en 2,4GHz.  

A、Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter la caméra (ou cliquez sur le « + » orange dans le coin 
supérieur droit);  

 

    

 

 

B、Sélectionnez « Caméra et Serrure », puis sélectionnez « Caméra de sécurité (Wi-Fi) »; 

 

C、A l’étape suivante, sélectionnez « QR code » en haut à droite ; puis cochez la case option et 
cliquez sur «  suivant » ; 
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D、Sélectionnez la box WIFI que vous souhaitez connecter et entrez le mot de passe WIFI, puis 
cliquez sur « Suivant »; 

 
           

E、Positionnez la caméra face au code QR à une distance de 15-20cm. Une voix vous confirme 
« code QR scanné avec succès »; cliquez alors sur « j’ai entendu le bip » 
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F、La connexion à la caméra est alors en cours et affiche un décompte de 2 minutes; patientez. 
Puis la caméra est identifiée, cliquez sur le bouton bleu « + » pour l’ajouter ; Puis sur « Terminé » ; 
cliquez sur la caméra pour visualiser en direct et entrer dans les paramètres ;

    

 
 

G、Vérifiez l’activation des notification d’alerte au travers un test comme proposé. Cliquez alors sur 
l’icone de la caméra pour visionner. Votre caméra est opérationnelle. 
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Instruction de pose 
 

Positionnez le support à vis sur le mur où vous avez l’intention de fixer votre caméra.  

Sur le mur, marquez l'emplacement des trois trous du support. 

Remarque : les marquages peuvent être utilisés comme guides pour percer les trous de guidage. 

Retirez le support à vis du mur. 

Utilisez une mèche de 6 mm pour percer quatre trous dans le mur. 

Replacez le support à vis sur le mur et alignez-le avec les trois trous du mur. 

Tout en tenant la plaque murale devant les trois trous, utilisez un tournevis cruciforme pour serrer 
une vis dans chaque trou. 

Vissez ensuite le papillon à bille dans le sens des aiguilles d’une montre sur le support et vissez 
votre caméra sur la pas de vis.  

Inclinez-la et faites-la pivoter pour régler l’angle de la caméra. Vissez au maximum dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour serrer la position de la caméra. 

 

Besoin de plus d’information ? 

Retrouver la dernière mise à jour de la notice à l’adresse internet : 

https://ww.kyf-officiel.com/kyf-cam-014 
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www.kyf-officiel.com 
 

 

Nous contacter : 

CONTACT@KYF-OFFICIEL.COM 
 

Service client : 

 

  

 
 
 
 
 
 

Série : KYF-CAM-14-S1 
 

 

 

 

 

 

 

KYF Production - 1503 route des Dolines - Technopole Sophia Antipolis - 06560 VALBONNE – France 
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Déclaration UE de conformité 
 

Nous, soussignés : 

KYF PRODUCTION - 1503 route des Dolines - Technopole Sophia Antipolis - 06560 VALBONNE – France 
 
certifions et déclarons sous notre responsabilité unique, que l’appareil suivant : 

Nom:  Caméra IP motorisée PT 3MP 
Numéros d'article : KYF-CAM-014 
Nom de la marque: KYF 
 
auquel cette déclaration se rapporte est conforme à la réglementation suivante : 

Directive RED : 
 
EN 62368-1:2014+A11 :2017 

EN 62311 : 2008 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.2: 2019 

ETSI EN 301 489-17 V3.2.0: 2017 

EN 300 328 V2.1.1: 2016 

suivant les dispositions de : 

- Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 

- Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations 

- Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux équipements hertziens 

Le dossier technique est gardé à l’adresse suivante :  

KYF PRODUCTION - 1503 route des Dolines - Technopole 
Sophia Antipolis - 06560 VALBONNE – FranceGrasse,  
le 10 mai 2023 
Franck Mariner, CEO 

 

 


	Méthode : WIFI via QR CODE
	Instruction de pose
	Positionnez le support à vis sur le mur où vous avez l’intention de fixer votre caméra.
	Sur le mur, marquez l'emplacement des trois trous du support.
	Remarque : les marquages peuvent être utilisés comme guides pour percer les trous de guidage.
	Retirez le support à vis du mur.
	Utilisez une mèche de 6 mm pour percer quatre trous dans le mur.
	Replacez le support à vis sur le mur et alignez-le avec les trois trous du mur.
	Tout en tenant la plaque murale devant les trois trous, utilisez un tournevis cruciforme pour serrer une vis dans chaque trou.
	Vissez ensuite le papillon à bille dans le sens des aiguilles d’une montre sur le support et vissez votre caméra sur la pas de vis.
	Inclinez-la et faites-la pivoter pour régler l’angle de la caméra. Vissez au maximum dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer la position de la caméra.
	Besoin de plus d’information ?
	Retrouver la dernière mise à jour de la notice à l’adresse internet :
	https://ww.kyf-officiel.com/kyf-cam-014

