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Installation
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Installation de la pile 

Lors de l'installation de la pile sur le bouton de la 
sonnette, assurez-vous que le côté positif est orienté 
vers le haut.

1. Retirez la feuille isolante du compartiment à piles.
2. Collez l'autocollant 3M fourni au dos du bouton de 
sonnette.
3. Collez le bouton de sonnette sur le mur ou la 
porte.

Indicateur lumineux

Bouton poussoir

Porte nom

REMARQUE : vous pouvez également installer le bouton 
de sonnette en utilisant des vis selon vos besoins.

Accessoire pour KIT Alarme 
KYF-ALARM-009 et KYF-ALARM-010

Bouton de 
sonnette

KYF-ALARM-009-B

Notice
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! PRUDENCESpécifications techniques
Pile : 3 V CC (CR2032*1)
Courant de veille : < 2 µA
Courant de fonctionnement : < 25 mA
Puissance d’émission : + 10 dBm
Temps d’émission : 2,2 s/émission
Gain d’anten ne : 2 dBi
Fréquence de fonctionnement : 868,35 MHz ± 250 KHz 
Modulation : OOK
Distance : 80 m ± 20 m (en champ libre) Température de 
fonctionnement : -15 °C à 50 °C Environnement d’utilisation : 
Intérieur ou extérieur Indice de protection : IPX5    

1. Risque d'explosion en cas de remplacement de la pile par un 
modèle incorrect ;
2. Jeter une pile au feu ou dans un four chaud, ou la broyer ou la 
couper mécaniquement, peut provoquer une explosion ;
3. Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement 
élevée peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz 
inflammable ;
4. Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut 
provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
5. Ne pas ingérer la pile : risque de brûlure chimique.
6. Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de cette pile peut 
provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures, voire la 
mort.
7. Tenir les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le 
compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le 
produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des 
piles ont été avalées ou introduites dans une partie du corps, consultez 
immédiatement un médecin. 8. Une alimentation électrique court-
circuitée peut entraîner un courant élevé et une batterie chaude.

Ce détecteur d'ouverture est un 
accessoire supplémentaire pour 
la centrale du kit d'alarme 
KYFALARM- 009
(ne fonctionne pas seul)

Ajoutez jusqu’a 30 accessoires 
à votre Centrale du Kit alarme 
KYF-ALARM-009 (non incluse)

Rendez-vous sur www.kyf.officiel.com

Tél : 09 87 47 98 82
Importateur : KYF Production
(SBO) 1503 route des Dolines
06560 VALBONNE
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