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Contenu de la boite 
 

 Double Caméra IP Motorisée PT Intérieure x 1 

 Support mural x 1 

 Accessoires de montage (vis et chevilles) 

 Notice installation. 

 

 

Caractéristiques techniques 
 

 
 
 

 

Visionnage en direct  
Multi visionnage 
Notification d’alerte 
Vision nocturne 
Vison panoramique 
Communication bidirectionnelle  
Angle de vision 
Capteur 
Résolution vidéo 
Zoom 
Compression 
LED 
LED Infra rouge 
Détection de movement 
 
Distance de détection  
Détection de bruit 
Sirène d’alarme  
Plateforme d’utilisation 
Connectivité sans fil 
Fréquence de transmission 
Bande de fréquence  
Puissance d’émission  
Alimentation 
Connexion RJ45 
Stockage de données 

 

 

Oui  
Oui 
Oui  
Oui / 10 - 15 mètres 
Horizontal 355°, Vertical 90° 
Oui / Micro et Haut-parleur intégrés 
80° 
Double objectif F1.6 4.0mm+4.0mm 
Max. 2K = 2 mégapixels = 1920px 
x1080px 
Numérique 
H.265  
2 + 4 LED Blanche 
2 + 4 LED Infra rouge 
Oui /  Humain et Animaux / Suivi de 
forme humaine 
Jusqu’à 15 mètres 
Oui 
Oui 
Smartphone ou tablette  
Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz) 
150Mbps (Max) 
2400MHz-2483.5MHz  
max. 20dBm  
Adaptateur secteur USB DC 5V 2A 
Non 
Sur carte Micro SD 128 GB (non incluse) 
Sur cloud (service payant) 
Carte Micro SD 16GB incluse  
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Installation de l’application et inscription 

A Scannez le QR code (ou recherchez Tuya Smart dans l’App Store), téléchargez et installez Tuya 
Smart ; 

 

 

 

 

B Une fois installée, cliquez sur l’icône de l’APP pour ouvrir Tuya Smart ; 

 

C  « Acceptez » les termes de la politique de confidentialité pour passer à l’étape suivante; 
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D Ouvrez l’application et cliquez sur « Enregistrer » pour créer votre compte TUYA ; 

E Entrez votre adresse e-mail, cliquez sur « Obtenir le code de vérification », entrez le code de 
vérification (6 chiffres) reçu à votre adresse e-mail renseignée pour passer à l’étape suivante ; 

 

F Puis, définissez un mot de passe et cliquez sur « Terminé » pour terminer l’inscription ;      
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Connecter la caméra 
 

Méthode 1 : WIFI via BLUETOOTH 

Remarque : la fonction Bluetooth du téléphone mobile doit être activée  

A Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter la caméra (ou cliquez sur le « + » orange dans le coin 
supérieur droit) ; l’application recherchercha à connecter automatiquement la caméra en bluetooth. 

Entrez votre mot de passe wifi ; la caméra sera automatiquement ajoutée. 
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Connecter la caméra 
 
Méthode 2 : WIFI via QR CODE 

Remarque : le téléphone mobile doit être connecté au WIFI en 2,4GHz.  

A Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter la caméra (ou cliquez sur le « + » orange dans le coin 
supérieur droit) ;  

 

          

 

 

B Sélectionnez « Caméra et Serrure », puis sélectionnez « Caméra de sécurité (Wi-Fi) »; 

 

C A l’étape suivante, sélectionnez « QR code » en haut à droite ; puis cliquez sur « suivant » ; 
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D Positionnez la caméra face au code QR à une distance de 15-20cm. Une voix vous confirme 
« code QR scanné avec succès » ; cliquez alors sur « j’ai entendu le bip » 
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E Sélectionnez la box WIFI que vous souhaitez connecter et entrez le mot de passe WIFI, puis 
cliquez sur « Suivant » ; 

            
           

F La connexion à la caméra est alors en cours et affiche un décompte de 2 minutes ; patientez. 
Puis la caméra est identifiée, cliquez sur le bouton bleu « + » pour l’ajouter ; Puis sur « Terminé » ; 
cliquez sur la caméra pour visualiser en direct et entrer dans les paramètres ; la caméra est 
opérationnelle. 
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Déclaration UE de conformité 
 

Nous, soussignés : 

KYF PRODUCTION - 1503 route des Dolines - Technopole Sophia Antipolis - 06560 VALBONNE – France 
 
certifions et déclarons sous notre responsabilité unique, que l’appareil suivant : 

Nom:  Caméra IP motorisée PT 2MP 
Numéros d'article : KYF-CAM-021 
Nom de la marque: KYF 
 
auquel cette déclaration se rapporte est conforme à la réglementation suivante : 

Directive RED : 
 
EN 62368-1:2014+A11 :2017 

EN 62311 : 2008 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.2: 2019 

ETSI EN 301 489-17 V3.2.0: 2017 

EN 300 328 V2.1.1: 2016 

EN 300 328 V2.2.2: 2019 

 

suivant les dispositions de : 

- Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 

- Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations 

- Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux équipements hertziens 

Le dossier technique est gardé à l’adresse suivante :  

KYF PRODUCTION - 1503 route des Dolines - Technopole 
Sophia Antipolis - 06560 VALBONNE – France Grasse,  
le 10 avril 2024 
Franck Mariner, CEO 
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