
Projecteur de chantier

KYF-WORKLIGHT-001

Notice 



USB Power bank

Poigné de transport
ergonomique 360°

Pas de vis pour trépied
Trépied non inclus

Port de charge DC
avec indicateur LED

Crochet de suspension 

Pas de vis pour trépied
Trépied non inclus



NETTOYAGE
- Avant de nettoyer le luminaire, débranchez le câble d’alimentation et laissez refroidir suffisamment
le projecteur.
- Nettoyez avec un chiffon propre, sec ou légèrement humide, non pelucheux, et un détergent doux
si nécessaire.
- N’utilisez pas de nettoyants contenant des solvants ou des abrasifs.

ENTRETIEN
- Vérifiez la fiche, le câble d’alimentation et le boîtier du luminaire avant chaque utilisation.
- Si la lentille est endommagée, elle doit être remplacée immédiatement.
- Nettoyez immédiatement toute saleté sur le boîtier ou la lentille, car elle peut entraîner une
surchauffe.

ATTENTION
Le câble souple externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le câble est endommagé, le
luminaire doit être mis au rebut.
La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplaçable ; lorsqu’elle atteint la fin de sa durée de
vie, le luminaire entier doit être remplacé.

La protection IPX4 n’est garantie que si une fiche IPX4 est connectée à la prise de l’appareil ou si le
capuchon de la prise est bien fermé.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
Les réparations ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé. La facture d’achat
originale doit être fournie.
La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants :
- Usure normale
- Modifications ou transformations
- Dommages dus à la négligence, à des influences extérieures
- Utilisation non conforme
- Appareils démontés partiellement ou totalement

IMPORTANT
Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser le luminaire portable. 
Conservez ces instructions pour une consultation ultérieure.

DONNÉES TECHNIQUES

Projecteur de chantier hybride Secteur / Batterie - 50W 

Modèle  
Structure robuste  
Puissance lumineuse   
Température de couleur 
Chargeur inclus  
Câble d’alimentation   
Temps de charge  
Autonomie   

Protection  
Solidité  
Fonction Power Bank 
Poids   
Dimensions   

 KYF-WORKLIGHT-001 
Corps en PC + nylon haute résistance 
5500 lumens 
LED blanc froid (env. 6500K) 
12V / 3,5A 
H05RN-F 2x1.0 mm² – Longueur 5 mètres 
~5 h 
100 % d’intensité : jusqu’à 2 heures 
50 % d’intensité : jusqu’à 4,5 heures 
IP54 (résistance à la poussière et aux projections d’eau) 
Indice IK08 (haute résistance aux chocs) 
Sortie USB 5V / 2A pour recharger vos appareils 
3,2 kg 
28 x 28 x 25,5 cm



Pour toute demande de prise en charge SAV un contact préalable avec nos services est requis :

09 87 47 98 82 - Appel gratuit
Du lundi au Vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Email : sav@kyf-officiel.com

Achat en magasin : contactez en premier lieu notre hotline SAV afin de qualifier votre demande avec nos 
services en direct, sans quoi votre produit ne sera pas repris en magasin.

Tél : 09 87 47 98 82 
Importateur : KYF Production 
(SBO) 1503 route des Dolines 
06560 VALBONNE

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
- Ne pas utiliser la lampe à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.
- Utiliser uniquement les accessoires fournis avec le produit.
- Garder la lampe hors de portée des personnes non autorisées, en particulier des enfants.
- Ne jamais diriger la lumière directement vers vos yeux, ceux d’une autre personne ou d’un animal.
- Toujours vérifier le câble d’alimentation avant utilisation.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée afin d’éviter tout
danger.

RECYCLAGE
Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers dans l’Union 
européenne.
Pour éviter tout dommage à l’environnement ou à la santé humaine causé par une élimination 
incontrôlée, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des 
ressources.
Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de collecte appropriés ou contactez le 
revendeur auprès duquel le produit a été acheté.
Celui-ci pourra le prendre en charge pour un recyclage écologique.

ENTRETIEN
Attention : Risque d’électrocution
La source lumineuse de cette lampe doit être remplacée uniquement par le fabricant, son service 
après-vente agréé ou une personne qualifiée de manière équivalente.



Déclaration de conformité

Nous, soussignés : 

KYF PRODUCTION – 1501 route des Dolines 06560 Valbonne - Sophia Antipolis – France 
certifions et déclarons sous notre responsabilité unique, que l’appareil suivant : 

Nom: Projecteur de chantier hybride 50W
Numéros d'article : KYF-WORK-LIGHT-001
Nom de la marque: KYF 

auquel cette déclaration se rapporte est conforme à la réglementation suivante : 

Directive : 
2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC
2011/65/UE - (EU) 2015/863

Normes connexes： 

EN 60598-2-4:2018
EN 60598-1:2015+A1:18
EN 62493:2015

IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

IEC 60598-2-4:2017 
IEC 60598-1:2014, AMD1:2017
EC 2019/2020

Le dossier technique est gardé à l’adresse suivante :  

KYF PRODUCTION – 1501 route des Dolines 06560 Valbonne - Sophia Antipolis – France

Grasse, le 19 avril 2024 

Franck Mariner, CEO 
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