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IMPORTANT

L'installation de l'appareil doit être effectuée par une personne compétente. Toute manipulation de 
l'appareil présente un risque d'électrocution ou de dysfonctionnement. 

Ce que vous devez savoir sur le monoxyde de carbone (CO)

Le monoxyde de carbone (CO) est un poison dangereux. C'est un gaz incolore, inodore et insipide. Il est 
produit par la combustion de matières carbonées, notamment en cas d'insuffisance d'oxygène. Ce
danger peut survenir, par exemple, dans les cheminées ouvertes, les chaudières, les poêles et les gaz
d'échappement des automobiles. Cette toxine se fixe dans le sang où elle empêche le transport de 
l'oxygène, ce qui peut entraîner la mort par asphyxie. Tout le monde est susceptible d'être intoxiqué, 
mais les experts s'accordent à dire que les foetus, les femmes enceintes, les personnes âgées et les 
personnes souffrant de problèmes cardiaques ou respiratoires sont particulièrement vulnérables. Les 
premiers symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone sont similaires à ceux de la grippe, 
sans fièvre, et peuvent inclure des étourdissements, de violents maux de tête, des nausées, des 
vomissements et une désorientation. En cas de symptômes d'intoxication au monoxyde de carbone, 
consultez immédiatement un médecin. Une intoxication au CO peut être diagnostiquée par un test de 
carboxyhémoglobine.

technologie avancée de capteurs électrochimiques de CO
A）Technologie de compensation numérique de température
B）Avertissement de batterie faible
C）Anti-interférences RF
D）Mode silencieux : désactiver une
 alarme indésirable

Les symptômes suivants sont liés à une intoxication au monoxyde de carbone et 
doivent être abordés avec TOUS les membres du foyer :

1. Exposition légère : légers maux de tête, nausées, vomissements, fatigue (souvent 
décrits comme des symptômes « grippaux »).
2. Exposition moyenne : Maux de tête lancinants intenses, somnolence, confusion, 
rythme cardiaque rapide.
3. Exposition extrême : perte de conscience, convulsions, insuffisance cardiorespira-
toire, décès.

- �� -- �� - - �� - - �� - - �� - - �� -- �� -- �� -

Notez qu'il existe d'autres dangers pour lesquels le détecteur de CO ne déclenchera 
pas d'alarme, comme les fuites de gaz, les incendies ou les explosions. Un détecteur 
de CO ne remplace en aucun cas les détecteurs de fumée, d'incendie, de chaleur ou 
d'autres gaz !

Cet appareil est destiné à un usage domestique privé. Il ne convient ni à des 
applications commerciales ou industrielles, ni à une utilisation sur des embarcations 
de plaisance ou des navires commerciaux.
Ce détecteur est destiné à protéger les personnes contre les effets aigus du monoxyde 
de carbone. Il ne peut garantir une protection absolue aux personnes ayant des 
problèmes de santé particuliers. En cas de doute, consultez un médecin.

L'installation des appareils/équipements à gaz doit être effectuée exclusivement par 
du personnel qualifié.

Assurezvous que les appareils/équipements sont en bon état de fonctionnement et 
faitesles vérifier régulièrement. L'installation du détecteur de CO ne doit pas se 
substituer à une installation, une utilisation et un entretien corrects des installations à 
combustible, y compris des systèmes de ventilation et d'évacuation appropriés.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz invisible, inodore et insipide, pouvant être 
mortel. Lorsqu’il est inhalé, il se fixe dans le sang sous forme de carboxyhémoglobine 
et empêche l’organisme de s’oxygéner correctement. À forte concentration, il peut 
provoquer la mort en quelques minutes.

- �� - - �� -

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les sources les plus courantes de CO sont les appareils à gaz défectueux ou mal 
utilisés pour le chauffage et la cuisson, les moteurs de véhicules, les générateurs 
électriques, les cheminées ou les conduits de fumée obstrués, les appareils de 
chauffage portables à combustible, les cheminées, les outils à combustible et 
l'utilisation d'un barbecue dans un espace clos.

Les signes d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO) comprennent des 
symptômes semblables à ceux de la grippe, mais sans fièvre. Parmi les autres 
symptômes, on note les étourdissements, la fatigue, la faiblesse, les maux de tête, 
les nausées, les vomissements, la somnolence et la confusion. Tout le monde est 
susceptible d'être affecté par le CO, mais les foetus, les jeunes enfants, les femmes 
enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes 
cardiaques ou respiratoires peuvent présenter des symptômes plus rapidement. 
Chaque année, un technicien qualifié devrait inspecter et nettoyer votre système 
de chauffage, vos conduits de ventilation, votre cheminée et vos conduits de 
fumée.
Les mentions « Dangers », « Avertissements » et « Précautions » vous signalent 
des instructions d’utilisation importantes ou des situations potentiellement 
dangereuses. Portez une attention particulière à ces éléments.

Ceci n'est pas un détecteur de fumée ! Ce détecteur de CO est conçu pour 
détecter le monoxyde de carbone provenant de toute source de combustion. Il 
n'est pas conçu pour détecter la fumée, le feu ou tout autre gaz.

Ce détecteur de monoxyde de carbone est homologué pour une utilisation dans 
les maisons individuelles. Il n'est PAS conçu pour une utilisation en milieu marin ou 
en campingcar.

PRUDENCE !

Ce détecteur de CO indique uniquement la présence de monoxyde de carbone au 
niveau du capteur. Le monoxyde de carbone peut être présent dans d'autres 
zones.

- �� -
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�. CONDITIONS D'ALARME

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

NIVEAUX DE CO DANGER

PRUDENCE :

AVERTISSEMENT :
Après le déclenchement d'une alarme, vérifiez toujours votre domicile afin de déceler 
un éventuel problème. Négliger cette précaution peut entraîner des blessures graves, 
voire mortelles.
N’ignorez JAMAIS une alarme. En cas de doute sur la cause d’une alarme, considérez 
qu’elle est due à un niveau dangereux de monoxyde de carbone et évacuez le 
logement. Consultez la section 9 « Que faire si l’alarme se déclenche » pour plus 
d’informations sur la marche à suivre.
L'absence de réaction peut entraîner des blessures ou la mort.
Testez ce détecteur de monoxyde de carbone une fois par semaine. S'il ne fonctionne 
pas correctement, faitesle remplacer immédiatement ! Un détecteur de monoxyde de 
carbone défectueux ne peut pas vous alerter en cas de problème.
Ce produit est destiné à une utilisation dans les pièces à vivre intérieures des 
logements familiaux. Les personnes souffrant de problèmes de santé les rendant plus 
sensibles au monoxyde de carbone peuvent envisager l'utilisation de détecteurs de 
monoxyde de carbone émettant des signaux sonores et visuels lorsque la 
concentration est inférieure à 30 ppm.
Pour plus d'informations sur le monoxyde de carbone et votre état de santé, contactez 
votre médecin.

- �� - - �� -

NIVEAUX DE CO DANGER
1.Près des sources potentielles de CO :
• À proximité des chaudières (gaz, fioul, bois).
• Dans les cuisines équipées de cuisinières à gaz.
• Dans les garages (si attaché à la maison ou utilisé régulièrement).
• Près des poêles à bois ou cheminées.

2.Hauteur idéale :
• Entre 1 et 1,5 mètre du sol (le CO se mélange à l’air ambiant).
• Pas au plafond (contrairement aux détecteurs de fumée).

3.Dans les chambres ou couloirs :
• À proximité des chambres à coucher pour réveiller les occupants en cas d’alarme.

4.À chaque étage :
Un détecteur par étage, y compris le sous-sol si des appareils à combustion y sont 
présents.

Pour une protection accrue, installez un détecteur de CO supplémentaire à au moins 6 
mètres (20 pieds) de la chaudière ou de la source de chaleur à combustion.

Détecteurs de CO pour une protection limitée Supplémentaire
Détecteurs de CO pour une meilleure couverture

- �� - - �� - - �� - - �� - - �� -

��. EMPLACEMENT

1.Près des fenêtres, portes ou ventilations :
• Les courants d’air peuvent fausser les mesures.

2.Dans les salles de bain :
• L’humidité peut endommager le capteur.

3.Derrière des meubles ou rideaux :
• La diffusion du CO peut être bloquée.

4.À côté des appareils de cuisson (ex. : four, plaque à gaz) :
• Risque de fausses alarmes dues à la vapeur ou aux fumées.

5.Dans les zones trop chaudes ou trop froides :

• Évitez les endroits exposés à la lumière directe du soleil, aux radiateurs ou à des 
températures extrêmes.

6.Dans les espaces confinés ou poussiéreux :
• La poussière peut obstruer le capteur.

• Testez régulièrement le détecteur (bouton de test mensuel).
• Remplacez les piles tous les 6 mois (ou utilisez un modèle sur secteur avec batterie 

de secours).
• Respectez la durée de vie du détecteur (généralement 5 à 10 ans).��. LIEUX À ÉVITER

�. FONCTION ET INDICATEURS IMPORTANT

AVERTISSEMENT !

IMPORTANT!
VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Concentration de
CO dans l'air

��ppm

���ppm

���ppm

���ppm

����ppm

����ppm

����ppm

�����ppm

La concentration maximale admissible pour une exposition continue 
chez les adultes en bonne santé sur une période de 8 heures.

Durée approximative d'inhalation et symptômes apparus

CONCENTRATION DE MONOXYDE DE CARBONE ET TEMPS DE RÉPONSE

Concentration de CO Aucune alarme pendant Alarme au plus tard après

PROBLÈME SOLUTION

Appuyez sur le bouton Test, 
l'alarme CO ne réagit pas.

Appuyez sur le bouton Test, l'application
d'alarme CO ne répond pas.

Reconfigurez le réseau ou vérifiez 
le réseau

Le bouton d'alimentation est-il enfoncé ?
L'alarme de monoxyde de carbone ne répond
toujours pas. Veuillez contacter votre 
revendeur local.

La LED jaune clignote et l'alarme émet
un bip toutes les 56 secondes.

Batterie faible
REMPLACEZLE IMMÉDIATEMENT !

La LED jaune clignote deux fois et
l'alarme émet deux bips toutes
les 56 secondes

Dysfonctionnement du capteur ou de
l'unité. Veuillez contacter votre
distributeur local.

��ppm ��� min /

��ppm �� min �� min

���ppm �� min �� min

���ppm / � min

Légers maux de tête, fatigue, vertiges, nausées après 2 à 3 heures.

Migraines frontales dans les 1 à 2 heures, potentiellement mortelles après
3 heures.

Vertiges, nausées et convulsions dans les 45 minutes.
Perte de conscience en moins de 2 heures.
Décès dans les 2 à 3 heures.

Maux de tête, vertiges et nausées en moins de 20 minutes.
Décès en moins d 'une heure.

Maux de tête, vertiges et nausées dans les 5 à 10 minutes.
Mort en 25 à 30 minutes.

Maux de tête, vertiges et nausées en 1 à 2 minutes.
La mort survient en 10 à 15 minutes.

La mort survient en � à � minutes.

�. AFFICHAGE ACOUSTOOPTIQUE

CONDITION OPERATION LED BIP sonore ÉCRAN LCD OU AFFICHAGE
DE L'APPLICATION

Mettez 
sous tension

Appuyez sur l'interrupteur 
d'alimentation, écran LCD
rétroéclairage pendant 
�� secondes, écran LCD

Le voyant vert clignote une 
fois par seconde.

Un bip bref Compte à rebours ���
secondes， 
L'application s’affiche 
normalement

État de veille Après la période de 
préchauffage, l’alarme 
passe en état de veille

La LED verte clignote toutes
les �� secondes.

/ /

Mode test

/

LED vertes et jaunes allumées,
La LED rouge clignote.

Le son de l'alarme
quatre bips.

CO ��� PPM,
Autovérification
de l'application

État d'alarme La présence de monoxyde de
carbone.

La LED rouge clignote Quatre bips tous les
� secondes

Affiche un numéro entre
�� à ��� PPM

Batterie faible

/

La LED jaune clignote une fois
toutes les �� secondes.

Un bip toutes les
�� secondes

L'icône de la batterie de 
l'application indique
batterie faible

Mauvais 
fonctionnement

/

Yellow LED flashes twice 
every  �� seconds.

� bips toutes les
�� secondes

Défaut du capteur

Fin de vie de 
l’appareil

/

La LED jaune clignote trois fois
toutes les �� secondes.

Deux bips tous les
�� seconds

Affichage de fin de vie 
sur l'application

Hush condition Après l'alarme de CO, 
< ��� ppm,
appuyez sur la touche 
test/silence

La LED rouge clignote Aucun (Durée de l'état de
silence : environ �� minutes)

Affiche un nombre entre
 de �� et ���PPM

Après l'alarme de faible 
puissanceet de CO, appuyez 
sur la touche test/silence

La LED rouge clignote
/

Affiche la concentration
actuelle en PPM

En cas de défaillance du capteur 
ou de batterie faible, appuyez 
sur la touche test/silence.

Le voyant jaune clignote �x,
soit une fois toutes les ��sec, 
et la période de silence dure 
�� h.

/
L'état d'erreur Err ou Lb 
du capteurest affiché 
en continu.

No.

�

�

�

�

�

�

Fonction

 Verte : Indication de fonctionnement

Jaune : Indication de défaut 

 Rouge : Signal d'alarme

Volume sonore

Écran LCD

Bouton TEST/HUSH

➀
➁

➂

➄

➃

➅

5. Maintenez le support installé et poussez le corps de l'alarme dans le sens du 
déverrouillage ;
6. Le support de fixation peut être installé à l'aide de ruban adhésif double face ou de 
vis. L'utilisation de vis est recommandée.
Veuillez prendre en compte les points suivants lors de l'utilisation de ruban adhésif 
double face :
A. La surface sur laquelle coller le produit doit être propre afin d'éviter la poussière.
B. Éviter la pollution par les hydrocarbures
C. Garder la surface sèche
D. Évitez tout contact entre la surface à coller et vos mains.
7. Poussez doucement l'alarme dans la direction de la flèche (verrouillée) jusqu'à ce 
que l'alarme soit alignée avec le support installé.

��. COMMENT INSTALLER
Étapes d'installation du support mural :
1. Après avoir déterminé l'emplacement d'installation, assurezvous qu'il n'y a pas de 
conduits ou de canalisations électriques à proximité de la surface d'installation.
2. Percez deux trous espacés de 4,5 cm (1,77") sur le mur à l'aide d'une perceuse 
appropriée, puis insérez les chevilles fournies dans les trous et fixez le support à l'aide 
des deux vis.
3. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt. L'appareil émet un bref bip et la LED verte 
clignote. Appuyez sur le bouton « test » pour vérifier le bon fonctionnement de 
l'alarme.
4. Fixez l'alarme au support.

��. QUE FAIRE SI L'ALARME SONNE
1. Appelez les services d'urgence (pompiers).

2. Sortez immédiatement à l'air libre, à l'extérieur ou près d'une porte/fenêtre ouverte. 
Vérifiez que tout le monde est présent. Ne rentrez pas dans les locaux et ne vous 
éloignez pas de la porte/fenêtre ouverte tant que les secours ne sont pas arrivés, que 
les locaux n'ont pas été aérés et que votre alarme ne fonctionne pas correctement.

3. Après avoir suivi les étapes (1, 2), si votre alarme se réactive dans un délai de 24 
heures, répétez les étapes (1, 2) et appelez un technicien qualifié en appareils 
électroménagers pour rechercher les sources de CO provenant des équipements et 
appareils à combustion de carburant et vérifier le bon fonctionnement de ces 
équipements.

4. Si des problèmes sont constatés lors de cette inspection, faites réparer l'équipement 
immédiatement.
Notez tout équipement à combustion non inspecté par le technicien et consultez les 
instructions du fabricant, ou contactez-le directement, pour obtenir plus d'informa-
tions sur la sécurité liée au CO et à cet équipement. Assurezvous qu'aucun véhicule à 
moteur ne circule, et n'a jamais circulé, dans un garage attenant ou à proximité de la 
résidence.

5. N’appuyez pas sur le bouton de test, car celuici ne permet pas d’annuler l’alarme.

- �� -

7. Les détecteurs de CO ont une durée de vie limitée. Bien que le détecteur de CO et 
tous ses composants aient subi de nombreux tests rigoureux et soient conçus pour être 
aussi fiables que possible, n'importe quelle pièce peut tomber en panne à tout 
moment. Par conséquent, vous devez tester votre détecteur de CO chaque semaine.

8. Les détecteurs de CO ne sont pas infaillibles. Comme tout appareil électronique, ils 
présentent des limites. Ils ne détectent que le CO qui atteint leurs capteurs. Ils peuvent 
ne pas alerter suffisamment tôt en cas de hausse du taux de CO provenant d'une partie 
éloignée de l'appareil. Enfin, un détecteur de CO ne peut pas prévenir les effets 
chroniques d'une exposition prolongée à ce gaz.

Hormis le remplacement de la pile, il est interdit à l'utilisateur de démonter luimême
le détecteur de CO, car cela pourrait l'endommager.

PRUDENCE :
Le détecteur de monoxyde de carbone est destiné à un usage intérieur uniquement et 
n'est pas conçu pour être utilisé dans un véhicule de loisirs ou une maison mobile.
Le détecteur de monoxyde de carbone doit être installé par une personne compétente. 
Cet appareil est conçu pour protéger les personnes des effets aigus d'une intoxication 
au monoxyde de carbone. Il ne protège pas totalement les personnes souffrant de 
problèmes de santé spécifiques. En cas de doute, veuillez consulter un médecin.

Ce marquage apposé sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit 
pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie. Afin de prévenir tout 
risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination 
incontrôlée des déchets, veuillez le séparer des autres types de
déchets et le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation 
durable des ressources matérielles. Les particuliers peuvent contacter le 
revendeur auprès duquel ils se sont approvisionnés.

Pour connaître les modalités de recyclage écologique de ce produit, veuillez 
contacter l'acheteur ou votre mairie. Les entreprises doivent contacter leur 
fournisseur et consulter les conditions générales de vente. Ce produit ne doit 
pas être jeté avec d'autres déchets commerciaux.

��. RECYCLAGE
Ce produit, classé comme déchet d’équipement électrique et électronique (DEEE), doit 
être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. Veuillez le jeter dans un 
point de collecte sélective dédié (applicable dans l’Union européenne et les pays 
européens dotés d’un système de recyclage approprié)."

- �� -

��. DÉPANNAGE

��. ENTRETIEN
Pour maintenir votre alarme en bon état de fonctionnement, vous devez suivre les 
étapes suivantes :
1. Testez l'alarme une fois par semaine en appuyant sur le bouton Test.
2. Passez l'aspirateur sur le couvercle de l'alarme une fois par mois pour enlever la 
poussière accumulée.
3. N’utilisez jamais de détergents ni de solvants pour nettoyer l’alarme. Les produits 
chimiques peuvent endommager le capteur de façon permanente ou le contaminer 
temporairement.
4. Évitez de vaporiser des désodorisants, de la laque pour cheveux, de la peinture ou 
d'autres aérosols à proximité de l'alarme.
5. Ne peignez pas l'appareil. La peinture obstruera les orifices de ventilation et 
perturbera le bon fonctionnement du capteur.

��. LIMITES DES ALARMES CO
1. Les détecteurs de CO peuvent ne pas réveiller tout le monde. Si des enfants ou 
d'autres personnes ne se réveillent pas facilement au son du détecteur de CO, ou s'il y 
a des nourrissons ou des membres de la famille à mobilité réduite, assurezvous
qu'une personne soit désignée pour les assister en cas d'urgence.

2. Ce détecteur de CO ne détecte pas le monoxyde de carbone qui n'atteint pas le 
capteur. Le CO peut être présent dans d'autres zones. Les portes ou autres obstacles 
peuvent affecter la vitesse à laquelle le CO atteint le détecteur. C'est pourquoi, si les 
portes des chambres sont généralement fermées la nuit, nous vous recommandons 
d'installer un détecteur de CO dans chaque chambre et dans le couloir qui les relie.

- �� -

3. Les détecteurs de CO peuvent ne pas détecter le CO à un autre étage de la maison. 
Par exemple, un détecteur de CO situé au deuxième étage, près des chambres, peut ne 
pas détecter le CO au soussol. Pour cette raison, un seul détecteur de CO peut ne pas 
donner d'alerte suffisante.
Une couverture complète est recommandée. Installez des détecteurs de monoxyde de 
carbone à chaque étage de votre maison.

4. Il est possible que les détecteurs de CO ne soient pas audibles.
Le niveau sonore de l'alarme est supérieur à 85 dB à 3 mètres (9,84 pieds). Cependant, 
si le détecteur de monoxyde de carbone est installé à l'extérieur de la chambre, il 
risque de ne pas réveiller une personne au sommeil profond ou ayant récemment 
consommé des drogues ou de l'alcool. Ceci est particulièrement vrai si la porte est 
fermée ou entrouverte. Même les personnes éveillées peuvent ne pas entendre 
l'alarme si le son est bloqué par la distance ou des portes fermées. Le bruit de la 
circulation, d'une chaîne hifi, d'une radio, d'une télévision, d'un climatiseur ou d'autres 
appareils peut également empêcher les personnes alertes d'entendre l'alarme. Ce 
détecteur de monoxyde de carbone n'est pas destiné aux personnes malentendantes.

5. Les détecteurs de CO ne remplacent pas les détecteurs de fumée. Bien que le feu 
soit une source de monoxyde de carbone, ce détecteur de CO ne détecte ni la fumée ni 
le feu. Il détecte le CO qui peut s'échapper inaperçuement de chaudières, d'appareils 
électroménagers ou d'autres sources défectueuses. Pour une détection précoce 
d'incendie, l'installation de détecteurs de fumée est indispensable.

6. Les détecteurs de CO ne remplacent pas l'assurance vie. Bien que ces détecteurs 
signalent une augmentation du taux de CO, nous ne garantissons ni n'impliquons en 
aucune façon qu'ils protègent contre une intoxication au CO. Les propriétaires et les 
locataires doivent toujours souscrire une assurance vie.

Fixé avec d u ruban adhésif double face Fixé avec d es vis d'expansion

- �� -

Jetez toujours les piles usagées dans le bac de recyclage des piles.
Si la batterie est intégrée au produit, ouvrez le produit et retirez la batterie.

DÉTECTEUR & ALARME DE
MONOXYDE DE CARBONE

Model：KYF-SAFE-���

�. PRÉSENTATION DU PRODUIT

�. �. SCHÉMA D'INSTALLATION

Ce détecteur utilise des capteurs électrochimiques de haute qualité, associés à une 
électronique avancée, garantissant fiabilité et durabilité. Il peut être installé au plafond, 
au mur ou selon toute autre configuration conforme aux recommandations d’usage. 
L’installation est simple et l’appareil se manipule facilement.

En présence de monoxyde de carbone, dès que la concentration atteint le seuil 
d’alarme, le détecteur émet un signal sonore et visuel. Cette alerte permet de réagir 
rapidement afin de prévenir tout risque d’asphyxie, d’incident grave ou de danger pour 
les occupants.

AVERTISSEMENT
Le dépassement des plages de température et d'humidité admissibles peut réduire ou 
annuler la fonction de détection.

CARACTÉRISTIQUES

�.  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Double face : � pièces

Interrupteur d'alimentation
(Nous vous suggérons d'appuyer sur l'interrupteur d'alimentation 

à l'aide d'un petit bâtonnet.)

RESET WiFi:Blue

Devant Dos

Support de montage

Vis et cheville : � pièces

�) Capteur de contact (WiFi)

�. Appuyez sur le bouton RESET et maintenezle enfoncé pendant � à � secondes 
jusqu'à ce que le voyant bleu clignote rapidement (Figure �).

�. Dans l'application, cliquez sur « + » en haut à droite pour ajouter un appareil.

�. Vous verrez que les appareils sont prêts à se connecter.

�. Cliquez sur « Ajouter » Entrez le wifi et le mot de passe « Suivant » «Terminé ».

�. TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION
�. iPhone ISO : Téléchargez « Smart Life » depuis Google Play.
�. Android : Téléchargez « Smart Life » depuis l’App Store.
�. Ouvrez l'application Smart Life et créez un nouveau compte.
�. Inscrivezvous et connectezvous.

�. INSTRUCTIONS DE CONNEXION
�. Appuyez sur le bouton marche/arrêt ; vous entendrez un signal sonore et lumineux.
Veuillez patienter pendant la fin du décompte (initialisation en cours)
�. Assurez-vous que votre smartphone est connecté au WiFi 
(seul le WiFi �,� GHz est pris en charge) et activez le Bluetooth. 

Scannez pour télécharger l'application Créer un nouveau compte

Créer un nouveau compte

Se connecter avec un compte existant

�) Paramètres de notification

�. Cliquez sur « moi » dans le coin inférieur droit. 
Cliquez  "     " dans le coin vertical et activez « Touch Tone on Pacnel ».
Cliquez sur « Notification de l'application » et activez « Alerte de l'appareil ».
Cliquez sur « Paramètres » de votre téléphone - Notifications smart life 
« Autoriser les notifications ».

�) Partage de l’appareil

�. Vous pouvez partager les données du  détecteur avec votre famille ; 
ils recevront également la notification.
�. Cliquez sur «      » en haut à droite de l’interface de l’appareil.
�. Cliquez sur « Partager l’appareil » → « Ajouter un partage » → 
« Partager avec le compte » → saisissez le comptes avec lesquels vous 
souhaitez partager «Terminé ».

➁

Bouton de réinitialisation

LED
WiFi: Blue

Bouton d'alimentation

OFF
ON

Batterie : 

Capacité de la batterie 

Tension de batterie faible

Courant de veille

Courant d'alarme

Standard

Gaz détecté

Température

Humidité

Pression atmosphérique

Méthode d'échantillonnage

Réponse à l'alarme

Moment de silence 

Silence en cas de dysfonctionnement

Silencieux en fin de vie 

Volume de l'alarme

Capteurs

Durée de vie maximale 

Durée de vie de la batterie 

Poids

Dimensions (L*l*H) 

Plage de canaux/fréquences de fonctionnement du WiFi

Puissance RF WiFi :

Pile au lithium scellée �V (CR����� �V *� pièce)

Environ ����~����mAh

≤�.�V (Déconnexion WiFi en cas de batterie faible)

≤��uA

≤���mA

EN�����-�:����

Carbon Monoxide (CO)

-��℃~��℃

<��% Sans condensation

�� kPa à ��� kPa (usage intérieur)

Diffusion naturelle

Alarme sonore et lumineuse, affichage LCD, application

Environ �� minutes et �� secondes (après l'alarme)

Environ �� h �� (batterie faible ou problème de capteur)

Non

≥��dB (�m)

Capteur électrochimique

Environ �� ans

Environ �� ans (Influencé par la température ambiante et le signal sans fil)

Environ ��� g

��*��*��,� mm

����-����MHZ pour ���.��b/g/n-HT��/n-HT��

 Max+��dBm@���.��b 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER LA NOTICE !

Merci d'avoir acheté ce détecteur de monoxyde de carbone équipé d'un détecteur 
numérique

Écran LCD ! Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le carbone
Détecteur de monoxyde de carbone. Conservez ces informations dans un endroit sûr et 

facilement accessible pour une utilisation et un entretien futurs.

 
 

services.
L'utilisation du détecteur est valable 10 ans à compter de la date de mise en service.

Modèle No.: KYF-SAFE-003 (WiFi)
Batterie: DC3V (CR17450) 　Non remplaçable 

Date de Fabrication: 2025-10-16 
Date recommandée pour le remplacement :2035-10-16

Norme (CE) EN 50291-1:2018
Détecteurs avertisseurs de monoxyde de carbone

KYF Production 1503 route des Dolines  06560 VALBONNE  - France 
Déclaration de conformité : https://www.kyf-officiel.com/kyf-safe-003

Service client
Tél : 09 87 47 98 82
RDV sur ww.kyf-officiel.com

Chambre Chambre

SalonCuisine
Garage

Sous-sol


